
Belangrijke informatie.
•	 Met	de	Echobox	2.0	transporteert	u	uw	Ethernet	signaal	via	de	bestaande	

coaxbekabeling	in	uw	woning.
•	 Uw	binnenhuisnetwerk	dient	opgebouwd	te	zijn	uit	goede,	kabelkeur															

gecertificeerde	producten.
•	 Gebruik	geen	doorlusdozen	in	uw	binnenhuisnetwerk,	vervang	deze	door			

einddozen	met	opdrukverdeler.

Voordat u begint.
•	 Controleer	of	alle	accessoires	in	de	doos	zitten:

1.	 Voedingsadapter
2.	 Ethernet	aansluitsnoer
3.	 IEC	male/female	aansluitsnoer
4.	 F-male	naar	IEC-male	koppeling
5.	 F-male	naar	IEC-female	koppeling
6.	 F-male	afsluitweerstand

•	 Lees	deze	installatiehandleiding	zorgvuldig	voordat	u	met	de	installatie	
begint.

Tijdens de installatie.
•	 Mogelijk	onderbreekt	u	uw	internet	en/of	telefonie	verbinding	bij	de									

installatie	van	de	Echobox
•	 Uw	televisiebeeld	kan	uitvallen	tijdens	de	installatie	van	de	Echobox.

Technische informatie.
•	 400	Mbps	MAC	throughput,	max.	subcarrier	modulatie	1024	QAM
•	 Gbit	verbinding	via	het	coaxnetwerk
•	 Geschakelde	voedingsspanning	5	VDC	
•	 Frequentiegebied	1125	-	1525	MHz

Let op!
Nadat	u	de	voeding	heeft	aangesloten	kant	het	ca.	15	seconden	duren	voordat	
het	groene	powerlampje	(linker	lampje)	aangaat!
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Installatiehandleiding 
Echobox adapters V2.0 

voor 
Coax en Fiber aansluitingen



Aansluiting op het kabelmodem, ADSL modem of Ethernetswitch:

Aansluiting via de huisversterker:

Kabelmodem/ADSL/Ethernetswitch aansluitingen.
Stap 1a:		(Meterkast,	zie	linker	pagina,	schema	links)	Sluit	het	kabeltelevisiesignaal	uit	uw	abonnee	overname	
punt	op	een	splitter	aan.	Een	uitgang	van	de	splitter	gaat	naar	de	“Cable	IN”	van	de	Echobox,	de	andere	uitgang	
gaat	naar	de	coaxkabel	van	de	binnenhuis	installatie.
De	Echobox	kan	ook	elders	in	de	woning	staan	(zie	linker	pagina,	schema	rechts)	als	daar	een	Ethernetsignaal	
aanwezig	is.	

Stap 1b:	(Meterkast	met	versterker)	Sluit	uw	kabeltelevisiesignaal	uit	uw	abonnee	overname	punt	op	de	ingang	
van	de	versterker	aan.	Sluit	uw	kabelmodem	aan	op	de	“Loop	OUT”	connector	van	de	Echobox.	De	coaxkabel	
tussen	versterker	en	Echobox	wordt	op	de	
“Cable	IN”	connector	aangesloten.
 
Stap 2: Sluit	de	Ethernet	uitgang	van	uw	kabelmodem,	ADSL	modem	
of	Ethernetswitch	aan	op	de	Ethernet	ingang	van	de	Echobox.	
 
Stap 3:	Sluit	de	Echobox	op	de	voedingsadapter	aan	en	steek	die	in	het	stopcontact	(na	ca.	15	sec.	gaat	het	
voedingslampje	groen	branden).	

Glasvezel aansluitingen.
Stap 1:	Verbind	de	tweede	Ethernet	uitgang	van	uw	fiber	modem	met	de	Ethernet	ingang	van	de	Echobox.	

Stap 2: 	Sluit	de	coax	kabel	van	uw	binnenhuis	installatie	aan	op	de	rechter	connector	van	de	
Echobox.	Bij	deze	connector	staat	de	tekst	“Cable	IN”.	

Stap 3: 	Sluit	de	Echobox	op	de	voedingsadapter	aan	en	steek	die	in	het	stopcontact

Aansluiten op uw SmartTV, televisie en/of settop box.
Stap A:  Sluit	de	Echobox	aan	op	de	TV	uitgang	van	uw	televisieaansluitdoos.	De	coaxkabel	wordt	vanaf	
de	TV	uitgang	op	de	rechter	connector	van	de	Echobox	aangesloten	waar	het	woord	“Cable	IN”	bijstaat.	

Stap B (Kabeltelevisie):  Sluit	uw	SmartTV	met	het	televisieaansluitsnoer	aan	op	de	linker	connector	van	de	
Echobox	waar	het	woord	“Loop	OUT”	bij	staat.	Als	uw	SmartTV	ook	een	Ethernetverbinding	nodig	heeft,	sluit	
die	dan	op	de	Ethernet	uitgang	van	de	Echobox.
Stap B (Fiber modem): 	Sluit	uw	settop	box	met	de	Ethernet	kabel	aan	op	de	Echobox.

•	 Stap C: Sluit	de	Echobox	op	de	voedingsadapter	aan	en	steek	die	in	het	stopcontact																																								
(Let	op:	het	kan	tot	ca.	15	sec.	duren	voordat	het	voedingslampje	groen	oplicht!)

Let op:  het kan 30 sec. tot een minuut duren voordat de Echobox adapters elkaar “zien”. 

Groen	(max.	15	sec.)
voeding	aangesloten

Groen	+	geel:
voeding	aangesloten
adapters	‘zien’	elkaar

Oranje	+	geel	of	groen+	geel:
voeding	aangesloten	en	adapters	‘zien’	elkaar.
Er	is	een	Ethernet	verbinding	(oranje:	1	Gbit,	
groen:	100	Mbit)

Loop OUT Cable IN

Basisschema met aansluiting op het Fiber modem of Ethernetswitch:

Aansluitdoos Aansluitdoos

Aansluitdoos

Ethernet	vanuit	
kabel/ADSL	modem
of	Ethernetswitch

Naar	TV

Naar	TV

Meterkast Elders in de woning

Ethernet	vanuit		
router,	modem	of	
Ethernetswitch
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Aansluitdoos

Aansluitdoos

Aansluitdoos

Versterker

Kabelmodem

Mediabox
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Aansluitdoos

Ethernetswitch

Op aansluiting 2
van het glasvezelmodem

Op een van de aansluitingen
van de Ethernet switch

of

Splitter


